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ULTRACAM CONDOR 4.1
48,462 pixeis para
Uma eficiéncia record




ULTRACAM CONDOR 4.1

Grande Altitude.
Grande Qualidade.

A UltraCam Condor 4.1 é a melhor
solugcdo do mercado para projectos
de grande altitude e mapeamento de
grandes areas, sem comprometer a

qualidade dos dados.

YOERI SLAGBOOM
CLIENTE ULTRACAM CONDOR

Especificamente desenhada e otimi-
zada para projectos a nivel de pais,
a UltraCam Condor 4.1 possui um ta-
manho de imagem impressionante de
cerca de 48.460 pixéis transversais.
Combinando uma fiada RGB de alta
resolugéo e imagens PAN e NIR rec-
tangulares de resolugao mais baixa, a
UltraCam Condor 4.1 oferece imagens
da mais alta qualidade. O canal PAN
rectangular permite uma correlagdo
densa automatizada, geragdo de
DSM/DTM e ortofotos. Isto elimina a
necessidade de voos adicionais com
outros sensores, pois todos os dados
necessarios podem ser derivados de
umunico voo com a UltraCam Condor.
O inovador sistema da camara apre-
senta varios melhoramentos, co-
megando com uma arquitectura

totalmente baseada em CMOS que
permite uma velocidade de disparo
rapida de uma imagem a cada 0.7
segundos.

Para gerir aimpressionante quantida-
de de dados obtidos pelos sensores
CMOS mais recentes, novos compo-
nentes electronicos foram implemen-
tados para os sistemas UltraCam de
quarta geragao.

Lentes com desenho personalizado
garantem imagens de nitidez, reso-
lugdo e contraste excepcionais. A
UltraCam Condor 4.1 é 0 padrao ouro
para mapeamento de grandes areas,
permitindo mapear paises e continen-
tes em tempo recorde.

“Descobrimos que a
Condor 4.1 oferece a
maior taxa de produgéo
possivel na cobertura de
uma area para a produgao
de ortofotos. A alta
velocidade de disparo da
Condor permite operar a
camara num jacto ou numa
aeronave turboéelice rapida
e fotografar com 85% de
sobreposigao.

A Condor € uma ferramenta
perfeita para combater os
desafios do transito e do
clima e capturar dados
excelentes em tempo util.”




VEXCEL

IMAGING

Reservado o direito a erros de impressao, lapsos, corregoes e alteragoes técnicas.

EspecificagOes & detalhes

SISTEMA DO SENSOR

Capacidade de cor (multiespectral) 4 canais - RGB Bayer pegtslr; Sensor de imagem CMOS
t lami | i atil Prontor M tic-O H
Tamanho de imagem de Cor (RGB Bayer pattern) 48,462 x 6,150 pixéis Obturador (1aminas de longa vida util) rontor Magnetic-0 HS
Tamanho fisico do pixel de Cor (RGB Bayer pattern) 3.76 um Compensagéo de movimento Adaptive Motion Compensation (AMC)
Tamanho de imagem PAN (cobertura RGE) 20,488 x 14,040 pixgis Taxa de disparo (intervalo minimo entre) 1imagem cada 0.7 segundos
Amplitude dinami >83 dB at b: 1ISO
Tamanho fisico do pixel PAN | Tamanho do pixel L2 3.76 ym | 8.89 ym mplituce dinamica SSlcElatiasclS
a logi igital 14 bit:
Tamanho de imagem NIR (cobertura RGB) 9,456 x 6,240 pixéis Conversao analdgica a digital a bits
- o (e 6o (5 MR | B —— g e Spectral bands (FWHM") R (580 - 690 nm)
amanho fisico do pixe | Tamanho do pixe .76 ym | 19.27 ym 6 (480 - 600 nm)
Relagdo RGB para PAN | NIR 1:2.87[1:5.13 B (420 - 510 nm)
Relagdo PAN para NIR 1:2.17 IR (690 - 800 nm)

PAN (430 - 690 nm)

" Devido & configuracao e mudanca na tecnologia SSD, o tamanho do armazenamento til pode variar e nao pode ser garantido.

DATA STORAGE SYSTEM & CAMERA SPECIFICATIONS

Consumo energético: 43 cm
Tipo: 330 W (médio)
Conjunto de Discos de o o Redundancia: 350 W (pico) — ——
Estado Sélido (SSD Sim. opcional
intercambidveis em voo)
@ Peso:
Capacidade de Tamanho de uma <55kg
armazenamento: o o imagem bruta:
16 TB (4x 4 TB NVMe SSD) 1.830 MB (1.300 MB sem
32 TB (4x 8 TB NVMe SSD) aredundancia opcional) 80 cm
Diametro do cilindro:
395 mm
X Numero de imagens brutas'
Peso da unidade de (sem a redundéncia opcional):
dados: oO—— —00 P :
16 TB: até 8,150 (12,200) .
1kg - Monitor do operador:
32 TB: até 16,300 (24,400
Vexcel IPT v3 com 1024 x
768 de resolucao e 2.1kg
2Para opgoes de sistemas nao compactos, contacte a nossa equipa de vendas.
CONFIGURAGAO DAS LENTES
TAMANHO Distancia focal do sistema de lentes de Cor (RGB Bayer pattern) 123 mm
PAN Abertura das lentes de Cor (RGB Bayer pattern) f=1/5.6 2 379
NIR Distancia focal do sistema de lentes PAN 52 mm
Abertura das lentes PAN f=1/6.7
RGB Abertura das lentes de Cor (NIR) 24 mm Exemplos de alturas
Abertura das lentes de Cor (NIR) f=1/5.6 de voo:
3,271m @ 10cm GSD
Campo de visao total PAN, transversal | longitudinal 73,1°|53,8° 4,907m @ 15cm GSD
Campo de visao total RGB, transversal | longitudinal 73,1°110,7° 6.543m @ 20cm GSD
Campo de vis&o total NIR, transversal | longitudinal 73,1°]52,1°
ESPECIFICAGOES OPERATIVAS
S e kX
ALTITUDE DE VOO HUMIDADE TEMPERATURE PLATAFORMAS GNSS/INS/FMS INSTALAGAO PROCESSAMENTO DE
<$7.000m 5% to 95% 0°Ct045°C UltraMount e a maioria  UltraNav e a maioria (Camera, UltraNav & DADOS
acima do nivel do mar sem condensagao -20 °C to +45 °C* das plataformas do de sistemas do UltraMount): UltraMap
(operagéao) mercado’ mercado’ <95 kg software de processa-
220 °C to +65 °C 480 W (média) mento com capacidade
560 W (pico) de exportagéo de dados

(armazenamento)
para formatos standard

* Apenas o cilindro da camara exposto ao fluxo de ar externo.
“ Contacte a nossa equipa de vendas para informagao mais detalhada.
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