
Repoussez les limites de 
vos missions aériennes
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Nous faisons plus, pour 
vous permettre d’en faire 
autant.
Une emprise à la pointe de l’industrie, trois longueurs 
focales différentes, des capteurs PAN haute 
résolution et une compensation de mouvement 
multidirectionnelle : L’UltraCam Eagle 4.1 surpasse 
une fois de plus les autres caméras aériennes du 
marché, offrant l’efficacité, la flexibilité et la qualité 
d’image dont votre organisation a besoin pour réussir 
sur un marché qui évolue rapidement.

“Nous continuons à choisir 
l’UltraCam Eagle plutôt que 

d’autres systèmes sur le 
marché en raison de 

sa grande emprise, de 
son système d’objectifs 

interchangeables par 
l’utilisateur et de sa 

technologie de pointe. 
Avec l’Eagle 4.1, nous 
pouvons fournir à nos 

clients des images et des 
données de la plus haute 

qualité.”

KAORU ORIMO
CLIENT ULTRACAM E AGLE
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Basée sur l‘approche UltraCam 
renommée et tirant parti des 
dernières avancées du système 
de 4ème génération, la nouvelle 
UltraCam Eagle 4.1 est le summum 
des systèmes à caméra aérienne 
photogrammétrique nadir. Véritable 
caméra aérienne de cartographie, 
l‘UltraCam Eagle 4.1 enregistre 
des informations panchromatiques 
(PAN), R, G, B et NIR avec une haute 
résolution de plus de 500 mégapixels 
- une emprise impressionnante qui 
peut être exploitée à différentes 
altitudes, grâce à trois kits d‘objectifs 
interchangeables par l‘utilisateur.
L‘Eagle 4.1 est doté de capteurs 
CMOS pour un espacement de 
pixel plus fin, une emprise d‘image 
panchromatique de pointe et une 
cadence rapide d‘une trame toutes 
les 0,7 secondes. Les nouveaux 
capteurs, associés à une nouvelle 
électronique et à de nouveaux 
objectifs développés exclusivement 

pour Vexcel, offrent aux clients 
d‘UltraCam une imagerie d‘une 
netteté, d‘un niveau de détail et 
d‘une dynamique d‘image sans 
précédent. 
Au cœur de cette technologie se 
trouve également la compensation 
adaptative du mouvement (Adaptive 
Motion Compensation, AMC), qui 
corrige le flou de mouvement de 
l‘image causé par les mouvements 
multidirectionnels de la caméra 
pendant le vol. 
Vexcel ne néglige aucun détail dans 
le développement des meilleures 
UltraCams de leur catégorie. Le 
résultat est une fois de plus un 
capteur de caméra aérienne qui 
fournit plus que de jolies images 
- les images prises par l‘UltraCam 
Eagle 4.1 sont visuellement 
époustouflantes mais aussi de 
qualité photogrammétrique, d‘une 
acuité supérieure et meilleures pour 
l‘analyse et l‘interprétation.



Le système unique d’objectifs interchangeables 
par l’utilisateur, associé à une emprise au nadir 
inégalée dans le domaine, fait de l’UltraCam Eagle 
l’un des systèmes aéroportés les plus polyvalents 
du marché.

L A  F L E X I B I L I T É  E S T  E S S E N T I E L L E

Kits d’objectif échangeables 
sur le terrain en 3 à 4 heures 
par du personnel formé

Procédure de changement 
d’objectif simple avec processus 
de validation radiométrique 
(panneau LED) et géométrique

I N T E R C H A N G E A B L E  P A R  L’ U T I L I S AT E U R

V E R I F I C AT I O N 

Pour des applications d’ingénierie à 
basse altitude aux projets 
d’orthophotographie à haute altitude

3  L O N G U E U R S  F O C A L E S

Précision de qualité 
photogrammétrique maintenue 
même après plusieurs 
changements d’objectifs

P A S  D E  R E E T A L O N N A G E
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Illustration des altitudes de vol 
respectives au-dessus du sol à une 

distance d’échantillonnage au sol 
de 5 cm.

Caractéristiques et détails

Pour les applications 
photogrammétriques, avec un 

équilibre entre altitude de vol et 
l’emprise au bord des images en 
cas de restrictions d’inclinaison.

90f mm

Pour les applications 
photogrammétriques, optimisation 

de l’emprise utile au bord des 
images en cas de restrictions 

d’inclinaison.

120f mm

Pour les applications 
photogrammétriques à des 

altitudes de vol plus élevées, tout 
en gardant une haute résolution 

au sol.

150f mm

Caméra photogrammétrique 
avec capteurs 

panchromatiques

Vitesse max. de 132 kn pour une 
GSD de 5 cm avec recouvrement 

longitudinal de 80 %

1 trame 
toutes les 

0,7 s

28 110 pixels 
perpendiculairement 

à la trajectoire
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² En raison de la configuration et de l’évolution de la technologie SSD, la taille de stockage utilisable peut varier et ne peut être garantie.

¹ Full Width at Half Maximum (largeur à mi-hauteur).

Sous réserve de modifications techniques, de fautes d’impression, d’erreurs et de révisions.

SYS T È M E  D E  C A P T E U R

Taille d’image PAN� 28,110 x 18,060 pixels

Taille de pixel physique PAN� 3,76  µm

Capacité couleur (multispectrale)�  4 canaux - R, V, B et PIR

Taille d‘image couleur 9,370 x 6,020 pixels

Taille de pixel physique couleur� 3.76 µm

Rapport d’affinage panchromatique� 1 : 3

Capteur imageur CMOS

Obturateur (obturateur central longue durée) Prontor magnetic 0 HS2 ; échangeable sur le terrain

Compensation du mouvement (multidirectionnel) Adaptive Motion Compensation (AMC)

Fréquence d’images (intervalle min. entre images) 1 trame toutes les 0,7 s

Plage dynamique > 83 dB à l’ISO de base  

Conversion analogique-numérique à 14 bits

Bandes spectrales (FWHM¹) R (580-680 nm)
G (490-580 nm)
B (420-510 nm)

NIR (690-800 nm)
PAN (430-650 nm)

Longueur focale du système d’objectif PAN 90 mm 120 mm 150 mm

Ouverture de l’objectif PAN f=1/5.6 f=1/5.6 f=1/7.0

Longueur de focale du système d’objectif couleur 
(R, V, B et PIR)

30 mm 40 mm 50 mm

Ouverture de l’objectif couleur (R, V, B et PIR) f=1/4.8 f=1/4.8 f=1/4.8

Champ de vision PAN total, perpendiculaire à la trajectoire 
(le long de la trajectoire)

60,8° (41,3°) 47,5° (31,6°) 38,8° (25,5°)

Altitude de vol pour taille de pixel PAN à une GSD de 10 cm 2,394 m 3,192 m 3,989 m

Emprise pour restriction d’inclinaison de 1 m d’inclinaison 
à 5 m de hauteur (transversal x longitudinal) 9,574 x 9,574 12,766 x 12,766 15,957 x 15,957

SYS T È M E  D ’ O B J E C T I F
f120f90 f150

O P E R AT I O N A L S P E C I F I C AT I O N

GNSS/INS/FMS

UltraNav et les
systèmes tiers les

plus courants3

MONTURE

UltraMount et les
supports tiers les

plus courants3

TEMPERATURE

de 0 °C à +45 °C
(fonctionnement, pile de calculateur)

de -20 °C à +45°C
(fonctionnement, pile de capteur)

de -20 °C à +65 °C (stockage)

HUMIDITE

de 5 % à 95 %
sans condensation

³ Contactez notre équipe commerciale pour de plus amples informations.

ALTITUDE DE VOL

≤ 7000 m au-dessus
du niveau de la mer

TRAITEMENT DES 
DONNEES

traitement UltraMap
avec exportation des

données dans les
formats standard

formats

43,3 cm

74,5 cm

Consommation :
330 W (moyenne)
350 W (valeur crête)

Poids :
60 kg

Diamètre du cylindre :
394 mm

Écran utilisateur :  
Vexcel IPT v3 avec résolution 
1024 x 768 et 2,1 kg

S P E C I F I C AT I O N S  D U  SYS T E M E  D E  S T O C K A G E  D E S  D O N N E E S  E T  D E  L A  C A M E R A

Type:
ensemble de disques

durs SSD
(échangeable en vol)

Nombre d’images brutes² 
(sans redondance en option):

16 To : jusqu’à 7330 (9162)
32 To : jusqu’à 14 660 (18 325)

Capacité de stockage :
16 To (4x 4 To NVMe SSD)
32 To (4x 8 To NVMe SSD)

Taille d’image brute :
1856 Mo

(1340 Mo sans 
redondance en option)

Poids de l’unité 
de données :

1 kg

Redondance : 
Oui, en option
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N O T R E  T E C H N O L O G I E  À  V O T R E  S E R V I C E

En choisissant Vexcel Imaging,

vous obtenez bien plus qu’un appareil photographique. 

Vous bénéficiez d’une technologie de pointe  

associée à un concept  de maintenance progressif  

pour la mise à niveau régulière de votre produit,  

d’une assistance de premier ordre ainsi que de solutions  

complètes auprès d’un fournisseur unique.

Aujourd’hui comme demain.

Graz, Autriche • 2022


