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让我们一起
百尺竿头，更进一步

一个在航测行业领先的影像幅面，三种不同的焦
距，高分辨率的全色（PAN）传感器和多方向像移
运动补偿：雄鹰4.1（UltraCam Eagle 4.1）又再次
优于市场上的其他航空摄影测量相机，提供了使
您在当今快速发展的航空摄影测量市场上取得成
功所需的高效率、灵活性和高影像质量。

我们选择继续采购使用雄鹰
（UltraCam Eagle），而不是
市面上的其他同级产品，这是
因为它的超大幅面所以覆盖

领域更广，用户可自行更换的
镜头系统和它创新与精湛的
最先进技术。雄鹰4.1（Eagle 
4.1）将可以为我们的客户提
供最优质的航测级影像和数

据。

K A O R U  O R I M O
雄 鹰（U LT R A C A M）的 客 户
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建立在著名的UltraCam产品优质
设计理念上并利用了最先进的第四
代UltraCam系统框架，新的雄鹰4.1

（UltraCam Eagle 4.1）是目前市场上
众多下视(Nadir)航空摄影测量相机产
品中的顶峰之作。作为一款真正的航测
级相机，雄鹰4.1（UltraCam Eagle 4.1）
可以一次采集超过5亿像素的高分辨率
全色（PAN）, R、G、B和近红外(NIR) 波段
数据 —— 一个令人震撼的影像幅面，并
结合了三款用户可自行更换的镜头系
统，如虎添翼，在不同飞行高度发挥超
凡的优势。
雄鹰4.1（Eagle 4.1）采用具有更高密度
的像素间距CMOS影像传感器，行业领
先的全色影像幅面，以及每0.7秒1帧的

高速率。新的影像传感器，加上新的电
子系统和专门为Vexcel量身打造崭新的
镜头系统，给UltraCam的客户提供了前
所未有清晰分明、高分辨率和高动态范
围的影像数据。其另外一个核心技术是
自行开发的自适应像移補偿（AMC）, 它
可以纠正在相机高速飞行过程中由摄像
机多方向运动引起的影像模糊。Vexcel
本着勤勤恳恳、孜孜不倦，脚踏实地，一
步一个脚印地不断前行的态度开发一流
的超凡航测级相机。雄鹰4.1（UltraCam 
Eagle 4.1）采集的不仅仅是漂亮的影像 
—— 拍摄的影像除了在视觉上令人惊
叹，更具备了航空摄影测量级的质量，
更高的灵敏度和更高效的航空摄影测
量数据分析和诠释。



用户可自行更换独特的镜头系统，加上行业领先的下视
(Nadir) 特大幅面，使雄鹰(UltraCam Eagle)成为市场上
最通用最灵活的机载航测系统之一。

高 度 灵 活 性 是 关 键

经过正式培练的用户将能在3 - 4
小时内进行现场更换镜头系统

直截了当的镜头更换步骤与辐射
测量
(LED控制屛幕）和几何
验证过程

用 户 自 行 更 换

验 证

从低海拔到高海拔工程应用
正射测图项目

3 焦 距

即使在多次镜头交换后，航空摄影测
量级的精度保持不变

无 需 重 新 进 行 校 准



雄 鹰 4 . 1（ U LT R A C A M  E A G L E  4 . 1 ）-  全 色 焦 距  ( M M )

地面采样距离5cm各个航高说明

技术规格及详细信息

用于航空摄影测量任务中在影像边缘
倾斜限制下平衡飞行高度和影像幅面

的大小。

90f mm

用于航空摄影测量任务中在影像边缘
倾斜限制下优化可用的影像幅面。

120f mm

用于高飞行高度的航空摄影测量任务
同时保持高地面分辨率。

150f mm

带有全色影像传感器的航测
级相机

在保持地面采样距离5cm, 航向
重叠度为80%, 最高飞行速度为

348节(kts) 

每0.7秒1帧 旁向像素为28,110

903 m
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自适应像移補偿



² 随着SSD技术指标的发展，可用的存储量大小可能会有所变化，无法保证。
¹ 半峰全宽。

保留修改技术指标，印刷错误和补充的权利

传 感 器 系 统

全色影像尺寸� 28,110 x 18,060 像素

全色影像像元大小� 3,76  µm

彩色能力(多光谱)�  4 波段 - R, G, B & NIR

彩色影像尺寸 9,370 x 6,020 像素

彩色影像像元大小� 3.76 µm
全色锐化比� 1 : 3

影像传感器 CMOS

快门 (长寿中央叶片) Prontor magnetic-0 HS 可交换快门

像移补偿 自适应像移補偿

帧率(最小像距) 每0.7秒1帧

动态范围 >83 dB at base ISO 

模数转换 14 bits
光谱波段 (半峰全宽 - FWHM1) R (580-680 nm)

G (490-580 nm)
B (420-510 nm)

近红外(NIR: 690-800 nm)
全色(PAN: 430-650 nm)

全色镜头系统焦距 90 mm 120 mm 150 mm

全色镜头光圈 f=1/5.6 f=1/5.6 f=1/7.0

彩色(R, G, B & NIR)镜头系统焦距 30 mm 40 mm 50 mm

彩色(R, G, B & NIR)镜头光圈 f=1/4.8 f=1/4.8 f=1/4.8

全色全视野, 旁向(航向) 60,8° (41,3°) 47,5° (31,6°) 38,8° (25,5°)

全色像素大小等于地面采样距离10 cm的飞行高度 2,394 m 3,192 m 3,989 m

对于1m倾斜限制及5m高程精度的幅面覆盖范围大小(
旁向 x 航向) 9,574 x 9,574 12,766 x 12,766 15,957 x 15,957

镜 头 系 统
f120f90 f150

操 作 规 范

全球导航卫星系统

(GNSS)/惯导(INS)/飞
行管理系统(FMS)

ULTRANAV 和最新第三
方系统³

座架

ULTRAMOUNT 和最新
第三方座架

方系统3

温度

0 °C TO +45 °C 
(工作状态, 计算机组)

-20 °C TO +45 °C
(工作状态, 传感器组) 

-20 °C TO +65 °C (存储)

湿度

5 % TO 95 % 无冷凝

³ 请联系我们的销售团队以了解详细信息。

飞行高度:

≤ 海拔7000 M 

数据处理

ULTRAMAP 数据处理
软件包，含以标准格

式数据输出模块

43,3 cm

74,5 cm

功耗：
330W（平均）
350W（峰值）

相机重量:
60 kg

镜简直径:
394 mm

操作员显示屏幕：
Vexcel IPT v3: 1024*768
分辨率，重量 2.1 kg

数 据 存 储 系 统 和 相 机 规 格

类型;
固态盘组

(飞行中可替换及冗余)

原始影像的数量 2 （无冗余选项）:
16 TB: up to 7330 (9162)

32 TB: up to 14660 (18325)

存储容量:
16 TB (4x 4 TB NVMe SSD) 
32 TB (4x 8 TB NVMe SSD)

原始影像的数据量:
1856 MB

(1340 MB 无冗余选项)

数据单元重量：
1 kg

冗余：
有冗余选项
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我 方 技 术 带 来 的 益 处

当你与Vexcel Imaging合作时，你得到的不仅
仅是一个UltraCam。

您将获得尖端的技术与先进的服务理念相结
合，以实现产品的不断升级、世界级的支持和

一站式解决方案。
与Vexcel携手今天，在未来共创辉煌。.

Graz, Austria • 2022


